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ESP-Verfügbarkeit 2007
Eine Untersuchung der Unfallforschung der 

Versicherer
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Einführung von ESP in Pkw im Jahr 1995
Wesentliches Ziel: Vermeidung von Schleuderunfällen

Unfallbeteiligter: geringe Verletzungen

Unfallverursacher: tödliche Verletzungen

Unfallverursacher ist am Ende des 
Überholvorganges ins Schleudern
geraten

Unfallbeteiligter

Unfallstelle
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Typische Situation, die zu Schleudern führen kann:

„Mehrfachkorrektur beim Lenken“

Quelle: Bosch
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Typische Situation, die zu Schleudern führen kann:

„Doppelter Spurwechsel“

Quelle: Bosch
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Häufigkeit von Schleuderunfällen im GDV-Unfallmater ial

(Minimalabschätzung):

• 25 % aller Pkw-Unfälle

mit Personenschaden

• 35-40 % aller Pkw-Unfälle

mit Getöteten

durch ESP beeinflussbar�_
Anzahl beeinflussbarer Pkw-Unfälle durch ESP in Deutschland

• 37.000 Unfälle mit Personenschaden

• 1.100 Unfälle mit Getöteten
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ESP-Ausrüstungsrate bei Pkw-Neuzulassungen
im Jahr 2006

Quelle: Bosch
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ESP-Ausrüstungsrate bei Pkw-Neuzulassungen
Vergleich 2005/2006
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2005 2006

Quelle: Bosch
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ESP-Anteil im Pkw-Gesamtbestand in Deutschland

Ziel: Ausrüstung aller Pkw mit ESP serienmäßig!!!

Quelle: Bosch

• Jahr 2005: 24 %

• Jahr 2006: 30 %
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DSC: Dynamic Stability Control

DSTC: Dynamic Stability & Traction Control

ESP: Elektronisches Stabilitäts-Programm

MASC: Mitsubishi Active Stability Control

PSM: Porsche Stability Management

StabiliTrak

VDC: Vehicle Dynamic Control

VSA: Vehicle Stability Assist

VSC: Vehicle Stability Control

ESP-Bezeichnungen
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ESP-Verfügbarkeit 2007 – aktuelle Analyse

• Untersuchung des deutschen Pkw-Neuwagenmarktes

im Hinblick auf den Ausstattungsgrad mit ESP

(279 Modellreihen von 38 Herstellern)

• Zeitraum der Recherche: August/September 2007

• Beantwortung der Frage: „Welche Fahrzeuge besitzen ESP

- serienmäßig
- als Option
- gar nicht ?“
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Opel Vectra

Alle Karosserie- sowie 

Motorvarianten besitzen ESP

serienmäßig [100 %]

Citroen C3

� ESP Serie: 10   [29 %]

� ESP als Option: 19   [54 %]

� ESP nicht erhältlich: 6   [17 %]

Anzahl C3 – Varianten: 35 [100 %]

Beispiele für die Entstehung der Farbbalken

A B

�
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ESP-Listen nach Herstellern und Fahrzeugklassen

• Verfügbarkeit von ESP

nach Herstellern und

Modellreihen

• Verfügbarkeit von ESP in den 10

KBA-Fahrzeugklassen nach

Herstellern und Modellreihen



���������	�
������
�������
�����������
�������������� ���
	�

ESP-Verfügbarkeit nach Fahrzeugklassen 2007
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Definition nach KBA:

A = Minis
B = Kleinwagen
C = Kompaktklasse
D = Mittelklasse
E = obere Mittelklasse
F = Oberklasse
G = Vans
H = Utilities
I   = Geländewagen
K = Sportwagen

Kombinationen: serienmäßig
& optional

serienmäßig 
& nicht erhältlich

optional 
& nicht erhältlich

serienmäßig
& optional
& nicht erhältlich
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ESP-Verfügbarkeit nach Fahrzeugklassen (1) 

Vergleich 2006/2007
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Minis Kleinwagen Kompaktklasse Mittelklasse obere 
Mittelklasse
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ESP-Verfügbarkeit nach Fahrzeugklassen (2) 

Vergleich 2006/2007
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Die drei schlechtesten Fahrzeugklassen 2007

• Minis: 44 % nicht mit ESP erhältlich

• Utilities: 43 % nicht mit ESP erhältlich

• Kleinwagen: 27 % nicht mit ESP erhältlich

Die drei besten Fahrzeugklassen 2007

• Obere Mittelklasse: 100 % serienmäßig mit ESP

• Oberklasse: 100 % serienmäßig mit ESP

• Mittelklasse: 89 % serienmäßig mit ESP

• Sportwagen: 89 % serienmäßig mit ESP
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Vergleich 2006/2007
Die drei schlechtesten Fahrzeugklassen (1)

Kleinwagen :
��Negativbeispiele (Auswahl)

2006 2007Utilities: 

Minis: 2006 2007

Citroën Jumpy

Fiat Scudo

Ford Tourneo /     
Transit Connect *
Renault Kangoo *

Citroën C1

Peugeot 107

Opel Agila *

Renault Twingo *



���������	�
������
�������
�����������
�������������� ���
	�

Vergleich 2006 / 2007

Die drei schlechtesten Fahrzeugklassen (2)

2006 2007

Minis:

Utilities:

Kleinwagen :

Mazda 2

Skoda Fabia

Chevrolet Kalos *

Daihatsu Sirion *

Suzuki Ignis *

* Negativbeispiele (Auswahl)
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ESP-Verfügbarkeit - zusammenfassende Übersicht

64 %19 %

14 %

3 %

ESP serienmäßig

ESP immer 
optional

ESP nur bei bestimmten 
Modellvarianten erhältlich

ESP nicht erhältlich

100 % = 279 Pkw-Modellreihen 
(von 38 Herstellern)

Kombinationen:

serienmäßig 
& nicht erhältlich

optional 
& nicht erhältlich

serienmäßig
& optional

serienmäßig
& optional
& nicht erhältlich
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ESP-Verfügbarkeit - Vergleich 2006/2007

14 %

19 %
64 %20 %

20 %

58 %

2 % 3 %

2006 2007
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ESP-Preise

Verbraucher-Preise für ...

... ESP alleine

350 – 650 Euro*

... ESP im „Paket“

570 – 2.420 Euro*

Inhalt:
- ESP
- Kopfairbags 

vo. + hi.

* ausgewählte Beispiele

Inhalt:
- ESP
- autom. Fahrtlichteinschaltung
- Bordcomputer
- autom. Scheibenwischer
- Tempomat
- Staufächer
- Nebelscheinwerfer
- Radio + CD-Spieler
- Metallic-Lack
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Forderungen und Empfehlungen

• ESP für alle Pkw serienmäßig

• ESP nicht in Kombination mit teuren Ausstattungspaketen

• Vorsichtiger Umgang mit ESP-Abschaltung

• Eindeutige und einheitliche Kennzeichnung des ESP-Zustandes

• Vor dem Neu- und Gebrauchtwagenkauf ESP-Verfügbarkeit prüfen
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Neue GDV-Internetplattform „ESP-Suche“ (1)
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Neue GDV-Internetplattform „ESP-Suche“ (2)

www.unfallforschung-der-versicherer.de


