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Inhalt: ein paar Schlaglichter zu...

Laden — aber die technische Weiterentwicklung?
Fahren — Radverkehrsfiihrung im Fahrbahnraum
Abstellen — komplexe planerische Herausforderung

Ausblick — Pedelec-Kultur jenseits der Infrastruktur

Was ist dabeil wirklich Pedelec-spezifisch?



Ladeinfrastruktur im Strafdenraum?

0 Bedarf anders als Elektroautos
Laden zuhause fur eine halbe
Woche Pendeln

0 ... aber Freizeit und Tourismus
Laden unterwegs notig
(und dazu ,Angstladen®).

0 ... oder wird eine offentlich
zugangliche Pedelec- Lade-
infrastruktur in Zukunft einfach

neuer Standard?
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Ladeinfrastruktur beim E-BikeSharing
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Sichern & Laden (ohne Ladegerat) & Mieten




Neue Infrastruktur Akkutauschsystem?

Wieviel attraktiver wird der Pedelec-Kauf
bei einer Entkoppelung vom Akkubesitz?

100Wh 400WH 1kWh
Quelle. ettrak



Unfallrisiken — Alleinunfalle

Verhaltenspravention (Fahrkurse):

0 Abrupter Start, ein Bein auf der Pedale,
eins am Boden und nur einem Bein
auf dem Boden; Gleichgewicht tben!

0 Gleichgewicht beim Anhalten und
Absteigen ohne stabilisierende Kreisel-
wirkung der Laufrader: Gleichgewicht tben!

0 Abrutschen vom Pedal...

Verhaltnispravention (Infrastruktur):

0 Abkommen vom Radweg
(ausreichende Seitenmarkierungen?)

0 Ausrutschen bei Glatteis, nassem Laub,
Rollsplitt, Nasse (zu kurvige Flihrung?)

0 Schlecht erkennbare Absperrpfosten
v.a. beim Fahren in der Gruppe

0 Schlaglocher, Bordsteinkanten...




o
Uberholen, bergauf, bergab in einer ,,ERA 2020*

0  ERA-konforme Gestaltung ist im
Prinzip Pedelec-tauglich.

0 Breite zum gegenseitigen Uberholen
(Schweiz: besonders bei Steigung).

0 Subjektiv und effektiv sichere Rad-
verkehrsfiihrung (v.a. bei Gefélle).

0 Umgang mit Radverkehr im Stral3en-
netz auf3erorts ohne Radverkehrs-
anlagen / Radkultur (Mittelgebirge).

0 Fahrgeschwindigkeit auf gemein-
samen Flachen mit Ful3gangern?

0 Pedelec-taugliche Infrastruktur und
Radschnellverbindungen wirken
zusammen.




Ehemals vierstreifige Hauptverkehrsstralden




Koexistenz mit dem Kfz-Verkehr auch auf3erorts

Verkehrsversuch mit Schutzstreifen in DE; niederlandische Erfahrungen

. LR

i o
= “
=

=

=

-

=

u

g

e |




Neues Instrument (Qualitats-) Fahrradstral3en
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Losungen im Wohngebiet
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Grol3e Gemeinschaftslosungen am Fahrtziel




E-Lastenrad statt Familienauto:; E-Einkaufsrad

Unklarer mittelfristiger Platzbedarf flr den baurechtlichen Ordnungsrahmen.
Idee der Gemeingtter in mehreren Stadten (dein-lastenrad.de)




Pedelec-Verleih in Deutschland
Offenbach, Rostock, Offenburg (Mobilstation), Schwéabisch Gmind
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Reservierter Platz in City-Fahrradtiefgarage

Eindhoven : Ay o
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Fahrradsammelgaragen mit Mobil-Card
Schwerte, Mettingen, Offenburg, Wien




Fahrradstationen am Bahnhof
Salzburg, Dortmund, Norderstedt, Utrecht




Pedelec-Impuls fur die Verkehrsmittelwahl 2030 ff

In Zukunft ein anders-
artiger Modal Split?

0 50% Moto__risierter
Verkehr (OV, MIV)

0 20% e-unterstutzter
Muskelverkehr

0 30% Muskelverkehr
(,,aktive Mobilitat*
als Basismobilitat)

~Prognosespekulation“von
Prof. Jurgen Gerlach,
Bergische Uni Wuppertal,
beim AGFS-Kongress 2014

Passive Mobilitat

5. Stock:
Weite Fernreisen >600/800 km
Anteil ca. 1%

4. Stock:
Fernreisen 100/150 - 600/800 km
Anteil ca. 3%

3. Stock:
Erweiterte Region 30/50 - 100/150 km
Anteil ca. 9%

2. Stock:
Region ca. 5 - 30/50 km
Anteil ca. 21%

1. Stock:
Nahbereich bis ca. 5 km
Anteil ca. 1%

Aktive Mobilitét

Basis/Erdgeschoss:
Alle Entfernungen
Anteil ca. 55%

© Netzwerk Slowmotion, Minchen 2011 / Gestaltung und Design: Ingrid Schom, Tutzing

Quelle: Ev. Akad. Tutzing 2013
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Infrastruktur und MaasS - Mobility as a Service

Pedelec

Fahrradfahrer ﬁ’: i, &8 4 km Reichweite
2,5 km Reichweitagi k

FuBganger
1 km Reichweite

Quelle:

FOrderschwerpunkt
Mobilstationen

inmod, Hochschule Wismar

Hybrides Mobilitdtsangebot
Schnellbus & Pedelec?

Schnelle Busse mit Fahrrad als
Abbringer in einem offentlichen

Dienstleistungsauftrag?
(ab Dezember 2017 in Vergabelos
Amstellanden-Meerlanden, NL)

Bf. Berlin-Sudkreuz

Modell firs Munsterland (ST-mobil) 20



Daten zur aktuellen Nutzung als Basis?

Allein bundesweite Verkaufs-
kennziffern als Basis?

Puzzle vieler einzelner Studien.

Fahrradmonitor 2012-2017:

5% der Radfahrenden verwenden
Pedelecs (1% Lastenrader); 16%
schon ausprobiert; 42% mit
generellem Pedelec-Interesse

Sekundarauswertung ADFC-
Fahrradklimatest 2016:

mehr ,hauptsachlich Pedelec” bei
regelmaldigen Radlern,

wenig S-Pedelec-Nutzung,
Stadte zwischen 3% und 20%

Anteil an der Fahrradnutzung
(Quelle: Thomas Béhmer, team red)

Erst 2018 mit MiD-Auswertung
reprasentative Nutzungsdaten.

Nutzertyp: Verkehrsmittel vor Pedelecbesitz (Wegedistanz)
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Danke furs
Zuhoren.

Ruckfragen?
Eigene Einschatzungen?

Jorg Thiemann-Linden

Stadt- und Verkehrsplaner (SRL)
biro thiemann-linden stadt & mobilitat

Schirmerstral3e 42-44, 50823 Kdln
0177 - 590 2053, 0221 — 168 42642
thiemann-linden@gmx.de

Mitarbeit beil team red Deutschland GmbH




